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흑/적 양색 도트프린터 리본카트리지

양면 6란 사용가능

일, 시, 분  24시제
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6번 버튼을 꾹 누르면 띠띠띠  세 번의 알림이 울린 후 5번 버튼과 6번 버튼을 동시에 눌러주세요.
*설정 완료 : 동일 방법

- 왼쪽 하단 00번이 표시됩니다.

- 오른쪽 숫자 두 개가 깜빡거립니다.

- 현재 연도를 1(+),2(-)번 버튼으로 설정한 후 3번(확인)버튼을 누릅니다. 

▶ 월

- 왼쪽 하단 01번이 표시됩니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 월 단위를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

▶ 일

- 왼쪽 하단 02번이 표시됩니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 일 단위를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

▶ 시

- 왼쪽 하단 03번이 표시됩니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 시 단위를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

▶ 분

- 왼쪽 하단 04번이 표시됩니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 분 단위를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.



▶ 출근

- 왼쪽 하단 13번-15번까지는 출근시간 설정입니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 시 단위 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다. 
   (출근시간보다 한 시간 정도 빠르게 설정)

- 1(+),2(-)번 버튼으로 분 단위 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

1. 알람소리 길이 설정

- 왼쪽 하단 05번으로 이동합니다. 

- 1(+),2(-)번 버튼으로 알람이 울릴 때 알람이 몇 초 동안

울리게 할 것인지 설정합니다.(0~99초까지)

- 3번(확인) 버튼을 눌러주세요.

- 뒤로가기 원하시면 4번 버튼을 눌러주세요.

2. 알람 시간 설정

- 6번 - 11번까지 알람 시간 설정입니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 알람이 울리는 시간의 시 단위를 설정합니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 알람이 울리는 시간의 분 단위를 설정합니다.

    * 알람 시간 미설정 : 5번(리셋) 버튼 누른 후 3번(확인)버튼

3. 일자 변경시간 (다음날로 넘어가는 시간)

- 화면 왼쪽하단에 숫자 12가 표시됩니다.

- 출퇴근기록기가 다음날로 넘어가는 시간을 설정합니다.

- 왼쪽 숫자 두 개가 깜빡거립니다. 

1(+),2(-)번 버튼을 누른 후, 3번(확인)버튼을 누릅니다.

    * 예) 2:00 설정 시 1:59까지 카드 투입시 전날 칸에 시간이 찍힙니다.



▶ 퇴근

- 왼쪽 하단 16번 - 18번까지 퇴근시간설정입니다. 

- 1(+),2(-)번 버튼으로 시 단위 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.
   (퇴근시간보다 한 시간 정도 빠르게 설정)

- 1(+),2(-)번 버튼으로 분 단위 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

* 왼쪽 하단 13번부터 18번까지 타임카드에 인쇄할 자리를 선택할 수 있습니다.
   예시) 왼쪽 하단 13번 = 타임카드 1번란 / 왼쪽 하단 14번 = 타임카드 2번란 / 왼쪽 하단 15번 = 타임카드 3번란 /

왼쪽 하단 16번 = 타임카드 4번란 / 왼쪽 하단 17번 = 타임카드 5번란 / 왼쪽 하단 18번 = 타임카드 6번란

- 왼쪽 하단 19번 - 24번까지 지각설정입니다.

- 오른쪽 하단에 RED가 표시됩니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 지각 시간 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

- 왼쪽 하단에 20번이, 오른쪽 하단에 BLA가 표시됩니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 지각 풀리는 시간을 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

* 지각 시간으로 설정된 시간의 경우 RED 또는 BLACK으로 바뀌는 사이의 시간대에 칼라를 적용합니다.

RED RED RED

1. ON으로 버튼 밀어 제품 상단 덮개를 열어준 후 제품 내부의 헤드부분을 가운데로 이동시켜줍니다.

2. 리본 양쪽에 표시된 검은색 걸쇠를 화살표 방향으로 눌러줍니다.

3. 좌우 걸쇠부분을 당기면 리본이 살짝 위로 올라옵니다. 리본을 잡고 올려서 분리시켜주세요.

4. 검정색 플라스틱부위와 은색 금속부위의 중간에
리본 테이프가 들어가야 합니다.

5. 완전히 밀어넣은 후 리본 오른쪽의 다이얼을
시계 방향으로 1~2바퀴 돌려줍니다.

▶ 알람 시간 설정

- 왼쪽 하단 25번 - 30번까지 알람 시간 설정입니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 알람이 울리는 시간의 시 단위를 설정합니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 알람이 울리는 시간의 분 단위를 설정합니다.

    
    * 알람 시간 미설정 : 5번(리셋) 버튼 누른 후 3번(확인)버튼



- 왼쪽 하단 34번으로 이동해줍니다. * 3번 버튼 꾹 누름 시, 이동 가능/4번 버튼 뒤로가기

- 첫 번째 자리가 깜빡입니다. 1(+),2(-)번 버튼으로 비밀번호를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

- 두 번째 자리가 깜빡입니다. 1(+),2(-)번 버튼으로 비밀번호를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

- 세 번째 자리가 깜빡입니다. 1(+),2(-)번 버튼으로 비밀번호를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

- 네 번째 자리가 깜빡입니다. 1(+),2(-)번 버튼으로 비밀번호를 설정 후 3번(확인)버튼을 누릅니다.

- 네 자리가 모두 깜빡입니다. 3번(확인) 버튼을 누릅니다.

   * 마스터 비밀번호 :  9813 (설정한 비밀번호 잊어버린 경우 마스터 비밀번호로 풀 수 있습니다.) 

비밀번호 설정

- 설정 모드에 진입한 상태에서 1, 5, 6 버튼을 동시에 눌러줍니다.

- 띠띠- 띠- 띠 소리 후 모든 설정 초기화가 됩니다.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

동시 선택

모든 설정 초기화▶  프린팅 위치

- 왼쪽 하단 31번으로 이동합니다. 

   * 3번 버튼 꾹 누름 시, 이동 가능/4번 버튼 뒤로가기

- 왼쪽 숫자 두 개가 깜빡거립니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 숫자를 조절합니다(00~09까지)

- 숫자가 클 수록 칸 윗부분에, 작을수록 칸 아랫부분에 찍힙니다.

- 기본 숫자설정은 05입니다.

▶  카드 앞뒤면 설정

- 왼쪽 하단 32번으로 이동합니다.

- 왼쪽 숫자 두 개가 깜빡거립니다.

- 1(+),2(-)번 버튼으로 00 또는 01중 선택합니다. (기본설정0)

- 00 : 앞뒤면 감지하지 않음 / 01 : 앞뒤면 감지

- 앞뒤면 감지상태이면 카드를 반대로 넣었을 때 경고음이 나며

카드가 삽입되지 않습니다.

※ 33번은 교대근무설정으로 일반사용자께서는 3번버튼(확인) 눌러주시면 됩니다.


