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● 유지보수

- 고장없이 오래 사용하기 위해서는 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

1. 설치시 수평을 유지하여 주십시오.
2. 전원 코드를 빼거나 꽂을떄는 반드시 전원 스위치를 끈 상태에서 
   플러그를 빼거나 꽂아 주시기 바랍니다.
3. 기기안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
4. 신나 등 유지 용지를 사용하지 마십시오.
5. 고장시에는 당사 지정 A/S를 이용하여 수리해 주십시오.

● 본 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
● 제조사의 승인 없이 기계의 무단개조 및 변경은 당사에서 책임지지 않습니다.

● 사    양

전압

소비전력

규격

중량

계수방식

계수속도

기능

AC 220V / 60Hz

440W

370 X 300 X 805mm

40Kg

흡입식 계수

100매/5초

자동계수 방식,매수설정 기능

경보장치,집진장치,공기청소 기능

● 응급조치

- 문제점 발생시 사용자가 간단히 처리할 수 있는 방법으로 
아래와 같은 증상이 있을때 처리방법대로 조치하고 사용하십시오.사용하여 센서를 청소합니다.

① 계수표시판 : 계수된 지폐의 숫자를 표시함

② 매수 설정 표시판: 설정된 매수를 표시함

③ 매수 설정키 : 숫자키를 눌러 매수를 설정함

④ 에러 해제키 : Error해제 기능 (*ADD기능사용시 RESET키 기능)

⑤ 계수 합산키 : 계수된 지폐를 합산하는 기능

⑥ 매수 설정 해제키 : 설정된 매수를 해제함

⑦ 매수 확인키 : 매수확인 기능

①

②

③

④⑤⑥⑦

● 전원이 켜지지 않을 때

● 계수가 잘 안맞을 때 

● 다른 증상이 나타날 때

- 상기의 처리방법으로 안 될 경우 서비스센터에 문의하십시오

- 전원 케이블의 연결상태를 확인하시고 전원스위치를 다시 켜십시오
- 퓨즈가 끊어졌는지 확인하시고 끊어 졌으면 교체하십시오.
(예비퓨즈가 내부에 있습니다)

- 스핀들 필터의 먼지를 제거 하십시오.
- 펌프 필터의 먼지를 제거 하십시오.
- 압력 센서의 먼지를 제거 하십시오.

-전원을 껐다 다시 켜십시오.


