
1 비닐�표지(종이�이외의�재질)는 1장씩만�천공해�주세요.

파지함이  가득�차지�않도록�자주�확인해�주세요.

천공/링압착�작업�시�링규격조절레버�확인해�주세요.

본�제품�보증서는 A/S 접수�시�필요합니다.

제품�사용�시�꼭�알아두세요!

제품을�첫�사용시�묻어�나오는�윤활유와�테스트�종잇조각은�천공�날의�보호와
테스트를�위해�사용된�것입니다. 처음�제품�사용�전에 5~6회�테스트�종이로�윤활유를
제거하시고�사용하십시오. 중고�제품이�아닌�새�제품이니�안심하고�사용하세요.

현대오피스�와이어링�제본기

WS-1700C
제품�사용�설명서 & 제품�보증서

NEW 



��

용지�규격
조절�레버

천공�마진
조절�레버

원고�투입구

링�규격
조절�레버

와이어�링�걸이

파지함

용지�받침대

와이어�링
압착�홈

천공 & 제본핸들

와이어링제본기 NEW WS-1700C
A4이하용지
20매 (75g 기준)
135매 (와이어링 16mm)
34홀
가능
370 x 240 x 150mm
6.5kg

모 델 명
제본 규격
최대 천공 매수
최대 제본 매수
천공 수
천공 마진 조절
제품 크기
제품 무게

제품사양



1. 제본할 서류를 준비한 후 제본할 용지에 맞게

    용지 규격 레버를 설정합니다.

* 제본시 평평한 곳에 놓고 작업하세요.

2. 좌측의 천공 마진 조절레버를 원하는 위치로 설정해

    줍니다. (바깥으로 당길수록 천공 마진이 넓어집니다.)

3. 천공할 용지를 넣고 핸들을 내려 천공해 줍니다. 4. 링 거치대에 링을 걸고 천공된 종이를

    걸어줍니다.

5. 링 사이즈에 맞춰 링규격을 조절한 후

    제본할 문서를 와이어링 압착부에 넣고 핸들을

    내려 링을 압착 시켜줍니다.

6. 제본 완성!

7. 제본 후에는 우측의 파지함을 꼭 비워주세요.

��

링 열린 부분이 압착 홈에 닿게 넣어주세요!
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3:1 와이어링

링�사이즈(제본�가능�매수)

1박스-100개입 / 9.5mm(100개입 / 40개입) / 16mm(60개입)
색상-검정, 흰색 / 8mm, 9.5mm- 혼합색

6.4mm
(45매�이내)

8mm
(60매�이내)

9.5mm
(75매�이내)

11mm
(90매�이내)

12.7mm
(105매�이내)

14.3mm
(120매�이내)

16mm
(135매�이내)

크리스탈 링

링�사이즈(제본�가능�매수)

1박스 - 1kg(수량은�사이즈�별로�다릅니다.)

10mm
(60매�이내)

12mm
(80매�이내)

14mm
(100매�이내)

16mm
(120매�이내)

18mm
(140매�이내)

20mm
(160매�이내)

22mm
(180매�이내)

24mm
(200매�이내)

26mm
(220매�이내)

28mm
(240매�이내)

30mm
(260매�이내)

32mm
(280매�이내)

34mm
(300매�이내)

36mm
(320매�이내)

38mm
(340매�이내)

2:1 와이어링

링�사이즈(제본�가능�매수)

1박스-60개입 / 28.5mm(40개입)
색상-검정, 흰색

16mm
(135매�이내)

19mm
(160매�이내)

22mm
(190매�이내)

25.4mm
(220매�이내)

28.5mm
(250매�이내)

와이어 링 탈착기

* 절단하는 부분이 따로 있어 깔끔하고 강력하게 절단이 가능합니다.
* 코일링 끝을 ㄱ모양으로 구부려 코일링을 단단하게 고정
* 콤팩트한 사이즈 / 그립감이 좋은 소프트한 손잡이

* 원고 손상 없이 와이어링을  쉽게 분리할 수 있습니다.
* 고급 원자재로 믿을 수 있는 품질
* 다양한 사이즈의 와이어링 분리 가능

코일 링 절단기

(3:1 와이어�제본기�겸용�소모품)

(2:1 와이어�제본기�겸용�소모품)

스틸코일 링

링�사이즈(제본�가능�매수)

1박스 - 2kg / 색상-검정, 흰색

10mm
(60매�이내)

12mm
(80매�이내)

14mm
(100매�이내)

16mm
(120매�이내)

18mm
(140매�이내)

20mm
(160매�이내)

22mm
(180매�이내)

24mm
(200매�이내)

26mm
(220매�이내)

28mm
(240매�이내)

30mm
(260매�이내)

32mm
(280매�이내)

34mm
(300매�이내)

36mm
(320매�이내)

(3:1 와이어�제본기�겸용�소모품)

표지�종류 사이즈 수량
PP 투명�표지 0.2mm A4

A4
A4
A3
A4 100매입
B5

A4

A4

PP 투명�표지 0.23mm
PP 투명�표지 0.3mm

PP 투명�표지 0.23mm
PP 반투명�표지 0.23mm

PP 사선�투명�표지 0.5mm
PP 사선�표지 0.5mm

[투명/청색/노랑/녹색/흑색/연두/분홍]

PP 표지 0.5mm
[비닐커버�반투명]

제본 표지 [비닐 커버]

표지�종류 사이즈 수량

100매입

100매입
[베이지/청색]

100매입/20매입

A4페스티발 230g [청색/적색/아이보리]

바이로닉 230g [청색/적색/아이보리]

바이로닉 230g [청색/적색/아이보리/검정]

A4

A3

A4레자크�혼합 230g
[청색/적색/베이지/검정/분홍]

A4레자크 230g
[청색/적색/베이지/검정/분홍]

제본 표지 [종이 표지]

클릭 링

링�사이즈(제본�가능�매수) 수량

8mm(45매�이내)
색상-검정, 흰색, 파랑

50개입

20개입

(3:1 와이어�제본기�겸용�소모품)

바인드락�포함


